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D12 con carcasa anti-vandalismo

Desde diciembre de 2007 estd disponible para
la serie D12 una carcasa de acero inoxidable con
domo reforzado de policarbonato. De este modo,
se abren a nuevas areas de aplicacion para las
tres camaras duales de fres megapixeles.

La carcasa con domo se comercializard en un
kit a un precio de 148 euros (IVA no incluido)
con el que se podran equipar las cémaras ya
existentes D10/D12.

MxCC: instalacion sencilla

El control Center MxCC MOBOTIX ha sido desar-
rollado especialmente con vistas a una instala-
cion sencilla. Para ello, con tan sélo pulsar un
boton, localiza automaficamente las cémaras
en la red y las preinicializa con un videosensor
hasta la grabacion. El sistema Update-Assistant
infegrado permite mantener una vision de con-
junto en grandes instalaciones.

Para un rapido diseno de los planos del edi-
ficio, el MxCC dispone de un editor de disefio
de visualizacion. Puede hacerse una bisque-
da por sucesos con seguimiento automatico
por fiempo sincronizado con varias camaras.
La correccion de distorsion de la lente de gran
angular tanto en las alertas en vivo como en
la visualizacion forma parte del equipamiento
estandar, asi como la ampliacién de secciones
imagenes y el procesamiento para las funcio-
nes de impresion y almacenamiento.
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Un video megapixel

Quien esté buscando un video de alta resolucion,
en las cdmaras megapixel encontrard general-
mente MPEG-4 en formato VGA, es decir, una ca-
lidad de imagen inferior a la de un televisor. Quien
desee una gran resolucion, deberd almacenar
secuencias de imagenes por separado (M-JPEG).

Pero MOBOTIX, gracias a su formato de video
MxPEG, permite grabar un video real con siste-
ma de sincronizacion de labios: de gran resolu-
cion hasta 1536 lineas. Por lo tanto las camaras
MOBOTIX resultan mucho mas eficientes pues
una secuencia de video requiere cuatro veces
mMenos memoria que una secuencia deimagenes
individuales de la misma frecuencia de imagen.

Almacenamiento eficiente megapixel

Desde hace anos las camaras MOBOTIX graban
en video megapixel; de un modo renfable, con
poco ancho de banda, frecuencia de imagen
variable y sonido. Para quienes ademas desean
ahorrar memoria, la camara reduce el formato
de la imagen en cuanto a su tamano y enfoque
lateral hasta alcanzar la seccion de imagen re-
querida. Como fodo ello se realiza directamente
en la cdmara MOBOTIX, se genera una carga de
red y del ordenador exiremadamente baja.

Precisamente esta carga baja del ordenador
hace que las instalaciones MOBOTIX sean renta-
bles, ya que unas 40 camaras son capaces de
almacenar un video de alfa definicion en un solo
ordenador estandar. Asi MOBOTIX funciona con
una canfidad minima de sistemas de grabacion.

Menos camaras, menos instalacion y menos al-
macenamiento en el ordenador hacen que las
instalaciones MOBOTIX de alta definicion sean
imbatibles y muy competifivas - made in Germany,

Certificacion VDE: Luz y puertas

Desde octubre de 2007, la CamlO para las cama-
ras M12 cuenta con la certificacion VDE y admite
conectar cargas de hasta 500 vatios (230 V). Los
grandes altavoces infegrados, el relé de apertu-
ra de puerta y ambas feclas de acceso permiten
equipar facilmente las enfradas remotas con una
estacion de video para puertas,

La comunicacion con la camara se redliza por
medio de navegador o mediante conexion fele-
fonica VoIP. La luz y el sistema de apertura de
puertas se manejan mediante teclas numéricas,
La alimentacién se realiza bien por medio del
cable de red (PoE] o localmente con 230 voltios.
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1000 cdmaras de megapixel para Singapur
Tras dos afos de prueba con unas 80 camaras
en los antiguas instalaciones, las nuevas instala-
ciones del Politécnico de Singapur han side equi-
padas con 1.000 camaras megapixel. Solamente
MOBQTIX fue capaz de garantizar la alta resolu-
cion requerida en la grabacion con 960 lineas.
Como software de control se utilizd el nuevo
MxCC. (gratuito y sin necesidad de licencia).

MxPEG 2: Ahora sin recuadros

El Videocodec MxPEG en las camaras ha sido
optimizado en lo referente formacion de recuo-
dros y ancho de banda, de modo que también
los cambios lentos de luz pueden fransmitirse sin
recuadros. Desde diciembre estara disponible la
version 2.3, también para los modelos antiguos
M10 y D10.

Seguridad en las autopistas

Este afo con MOBOTIX ha aumentado la vigilan-
cia de framos criticos de las autopistas, como en
el anillo de circunvalacién de Maguncia y en el
cruce de Frankenthal. Las camaras MOBOTIX por
su bajo consumo de electricidad, bajo ancho de
banda de transferencia y al no tener calentador
ni componentes maviles, resultan idoneas para
esta aplicacion. Por este motivo desde hace afios
MOBOTIX se encuentra en las autopistas, p.ej. en
los controles de telepedie.
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